
Tank- en
container reinigingsproducten

Onze producten zijn door hun hoge concentratie  
zuinig in gebruik en afscheidings- en afvalwatervriendelijk.

  25 l › Kunststof can    210 l › Kunststof vat    1.000 l › IBC-container  Matige verontreiniging      Hardnekkige verontreiniging      Extreem hardnekkige verontreiniging
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Universeel inzetbare reiniger voor 
tal van transportmiddelen

NTA
VRIJ

13,8 1,09 • • • • •
	8212610025
	8212610080
	8212610085

TR 10 13,8 1,21 • • • • • 	8212710025
	8212710085
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TR 3

Met een hoog gehalte aan fosfor- en  
zwavelzuur; voor tanks en containers 
van aluminium en/of roestvrij staal, 
geschikt voor uitwendige reiniging.

0,1 1,33 • • • 
Aluminium, 

rvs

	8212630025
	8212630085

TR 4 Met fosforzuur en corrosieremmers 0,2 1,25 • • • • • •
	8212640025
	8212640080
	8212640085

TR 5

Alleen geschikt voor  
zuurongevoelige oppervlakken, 
ongevoelig voor koude en warmte, 
ook geschikt voor uitwendige  
reiniging, bevat waterstoffluoride

2,5 1,05 • •
	8212650025
	8212650080
	8212650085
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TR 6 Reiniging door oplossen van de ver-
vuiling: de vervuiling wordt via de 
afvalwaterbehandeling afgevoerd.

NTA
VRIJ

13,5 1,07 • •
	8212660025
	8212660080
	8212660085

TR 6 
Spezial 13,5 1,07 • • 	8212680025

	8212680085

TR 16

Als TR 6 en TR 6 speciaal, maar 
extreem goed bestand tegen 
invloeden van buitenaf tijdens 
gebruik en opslag.

NTA
VRIJ 13,8 1,06 • • 	8212670025

	8212670085

TR 8
De vervuiling komt door zwellen 
en weken in stukjes los en kan uit 
het afvalwater verwijderd worden 
voorafgaand aan de  
afvalwaterbehandeling.

NTA
VRIJ

13,8 1,12 • • • •
	8212700025
	8212700080
	8212700085

TR 18 13,8 1,12 • • • • 	8212800025
	8212800085

Sp
ec

ia
le

 re
in

ig
er

TR 7
Alternatief voor de reiniging met 
oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld 
aceton

NTA
VRIJ 13,8 1,06 • • •

	8441180025
	8441180080
	8441180085

TG 22
Met NSF-certificaat, silicaat- en fosfaat-
vrij, geschikt voor de levensmiddelen- 
industrie, verhindert verkleuringen

NTA
VRIJ 11,3 1,03 • • • 

Verhindert 
verkleu- 
ringen

	8333730025
	8333730080
	8333730085

Productbeschrijving Technische 
kenmerken Toepassingen Aanbevolen toepassingen Eigenschappen
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