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Super Plus Premium Multi-Öl

Anwendung
Dose vor Gebrauch schütteln. Dünn aufsprühen und ablüften lassen. Verrostete 
Verbindungen anschließend vorsichtig lösen. Bei stark verrosteten Verbindungen 

Anwendung ggf. wiederholen.

Eigenschaften

 Unterwandert Rost und löst verrostete 
Schrauben und Muttern.

 Schmiert bewegliche Teile und beseitigt 
Quietsch- und Knarrgeräusche.

 Verhindert Kriechströme und schützt so 
elektrische und elektronische Bauteile vor 
Fehlfunktionen und Funktionsausfällen.

 Reinigt und beseitigt hartnäckige Öl-, Fett-
und Harzrückstände.

 Bildet einen dünnen, wasserabweisenden 
Schutzfilm, der vor Korrosion schützt.

 Greift Gummi bei kurzzeitiger Anwendung 
nicht an und ist verträglich mit den 
meisten Kunststoffen.

 Ist silikonfrei und verharzt nicht.
 Hinterlässt einen angenehmen Vanilleduft.

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosions-
schutz in Einem – das ideale Multi-Öl für Haus, Garten und Freizeit mit hoher 
Feuchtigkeitsverdrängung. 

Hinweise

 Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
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Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes.
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 05/2023

Technische Daten
 Aussehen: klare gelblich-braune Flüssigkeit

 Geruch: produktspezifisch; vanilleartig

 Dichte bei 20°C: 0,828 - 0,848 g/ml

 VKA-Gutlast (DIN 51350): 2800 N

 Korrosionsschutz (DIN EN ISO 9227):beginnende Korrosion nach 13-15 h

 Anwendungstemperaturbereich: -30 °C bis +150 °C


