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Caramba 70

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Als dünnen Film aufsprühen und kurz ablüften lassen.
Beim Einsatz als Rostlöser nach dem ersten Gewindegang ggf. mehrfach nachsprühen.

Eigenschaften

▪ Schmiermittel mit gutem Verschleißschutz

▪ Rostlöser mit hohen Kriecheigenschaften

▪ Lang anhaltender Korrosionsschutz

▪ Wirkungsvoller Schmutzlöser

▪ Hohe Materialverträglichkeit

Eins für Alles! Das Multi-Öl für jeden Einsatz.

Technische Daten

▪ Aussehen: Braune, klare Flüssigkeit

▪ Geruch: nach Vanille

▪ Dichte: 0,831 - 0,851 g/ml

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes.
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Hinweise

▪ Säure- und silikonfrei. Verharzt nicht. Enthält keine Feststoffe. Mit angenehmem
Duft. Sprühsicher bis -30 °C.

▪ Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und im aktuellen
Sicherheitsdatenblatt!


