
Caramba Chemie GmbH & Co. KG Geschäftsführer: Registergericht: Komplementär: 

Wanheimer Str. 334 – 336 Carsten-Andreas Rumpf Amtsgericht  Duisburg HRA 6779 Caramba Verwaltungs-GmbH, 

47055 Duisburg Dr. Wolfgang Müller Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38 Sitz Duisburg 

Fon:   0203 77 86 - 01   Registergericht:  

Fax:   0203 77 86 - 196   Amtsgericht Duisburg, HRB 9162 

 

    

TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 

Caramba Hochleistungs Universalspray H1  
 

 

 

Anwendungsbereich: 

CARAMBA Hochleistungs Universalspray H1 ist ein Multifunktionsöl, das als 

Schmiermittel, Rostlöser, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel wirkt. Vielseitig 

anwendbar für Industrie und Gewerbe. Geprüft für den Einsatz in der lebensmittel-

verarbeitenden Industrie. 

 

Beschreibung und Eigenschaften: 

CARAMBA Hochleistungs Universalspray H1 

• besitzt sehr gute Eigenschaften als Feinschmieröl für bewegliche Teile wie Ge-

lenke, Scharniere, Verschlüsse, Gestänge, Antriebe, Ketten, Schneidmesser etc.  

• ist wasserabweisend und weist einen guten Korrosionsschutz auf.  

• verfügt über ein ausgezeichnetes Kriechvermögen und eignet sich daher gut als 

Rostlöser für schwergängige Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen, Mut-

tern, Schiebern etc. 

• beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und pflegt Werkzeuge und Metall-

teile. 

• ist temperaturbeständig bis +150 °C, silikonfrei, frei von Feststoffen und 

verharzt nicht.  

• enthält ein medizinisch reines Weißöl und ist von der NSF in der Kategorie H1  

für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF Reg.-Nr.: 151588). 

Damit ist auch ein gelegentlicher, technisch nicht ausschließbarer Kontakt mit 

Lebensmitteln erlaubt.  

 

Anwendung: 

CARAMBA Hochleistungs Universalspray H1 auf die zu schmierenden Teile aufsprü-

hen und kurz ablüften lassen. Für die Anwendung als Rostlöser beim Löseprozess 

darauf achten, dass nach dem ersten Gewindegang CARAMBA Hochleistungs Uni-

versalspray H1 sofort nachgespült wird. 

 

Technische Daten: 

Aussehen:    klare, helle Flüssigkeit 

Geruch:    neutral, mild  

Dichte bei 20 °C :   0,787 – 0,803 g/ml 

VKA-Wert nach DIN 51350: 1200 - 1300 N 

 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie auch den Sicherheitstext auf dem Gebindeetikett sowie die Hin-

weise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-

se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-

ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-

formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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